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KEB-45100 POLTTOTEKNIIKKA, tentti 12.12.2013

Osa II, kirjallisuuden kivtto on sallittu! (aika vihintiin 1.5 h).

4. Er#s puupelletti sisaltdd 15 % kosteutta ja sen kuiva-ainekoostumus on: 50, 4 % hiiltd, 41,3 %
happea ja 7,5 % vetyd ja loput tuhkaa. Paljonko pellettikattilasta saadaan ldmpd&tehoa kun
polttoainevirta kattilaan on 2 kg/s ja savukaasut poistuvat ldmpotilassa 450 °C. Kattilan havist
ovat 4 % lampotehosta. Polton ilmakerroin on 1,3, polttoilman suhteellinen kosteus 80 % (15
°C) ja tulolampétila 50 °C. (20 %).

5. Biokaasua, jonka koostumus on esitetty alla olevassa taulukossa, systetddn
kaasuturbiinilaitoksen polttokammioon lampétilassa 25 °C ja poltetaan stokiometrisesti. Missé
lampdtilassa polttoilma tulee kattilaan kun adiabaattinen palamislampétila on 1245 °C. (15 %).

CO CO, H CHy N,
35 25 25 12 3

6. Polttokammiossa poltetaan butaania (ylempi ldmpdarvo 2877,8 MJ/kmol). Polttokammion
lampotilaa sdddetdtin ilmakertoimella. Polttoilma on kuivaa ja sen tuloldmpétila on 40 °C,
polttoaineen tuontilimpétila on 25 °C. Laske ilmakerroin kun kattilasta poistuvien
savukaasujen ldmpétilaksi halutaan 950 °C ja kattilan hy&tysuhde on 0,9. (15 %)?



