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Tapani Nurmi
Tentissii saa kiiyttiiii ohjelmoitavaa laskinta, jos sen muisti on luotettayasti rese-
toitu valvojan niihden.

Kustakin tehHvAstA max. 5 pistettti, mikiili muuta ei ole mainittu.
....llipi piiiisee I I pisteellA........

1. 15 Q:n resistanssi on rinnakkain 150 pF:n kapasitanssin kanssa. Kytkentiiiin
vaikuttaa 230Y:n 50 Hz:n vaihtojiinnite. Laske:
a) resistanssin ja kapasitanssin kautta kulkevat virrat ja kytkenniin ottama ko-
konaisvirta (1p)
c) kytkenniin tehokenoin ja vaihesiirtokulma (1p)
d) pAto- ja loisteho (lp)
e) piinii muototarkka osoitinpiinos (2p).

2. Kuinka suuret ovat antoteholtaan 100 kVA, (10000 V)/(550 V) yksivaihe-
muuntajan ensiti ja toisiovirran nimellisarvot, kun
a) muuntaja on ideaalinen (2p)
b) muuntajan hycitysuhde on 95 Vo ? (3p)

3. Ovatko seuraavat viiittiimiit oikein vai vii?irin ?
(oikea arvaus=+ 1 p ; vliiirii arvaus=- 1 p ; ei arvausta=t0p) :
a. Epiitahtikoneen pydrimisnopeutta ei voi nostaa nimellisestii.
b. Tasavirtakoneen pycirimisnopeutta ei voi nostaa nimellisestd c
c. Keskiniiisinduktio tarkoittaa kelan ja kondensaattorin vuorovaikutusilmiotii.
d. GTo-Tyristorin voi sammuttaa ulkoisella ohjauksella. o
e. Magneettikentdssii kenttiiviivat piinetiiiin N-navasta S-napaan. o

4. Oikosulkumoottorinhyvlit/huonotpuoletverrattunatahtimoottoriin ?

5. Maiirittelelyhyesti/mitiitarkoitetaan/mitentoimii:
a. transistori (lp)
b. loisteho (lp)
c. itseinduktio (lp)
d. Kirchoffin jiinnitelaki (2p)


