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SARJA A

Kunkin tehtavin kohdalla pitiisi valita annetuista vastausvaihtoehdoista se, jota pitdd parhaana. Vastaus
merkitian rastilla tenttivastauslomakkeen tehtivinumeron mukaiselle riville.

Oikeasta vastauksesta saa kolme pluspistettd, vidristi yhden miinuspisteen ja tyhjistd nvistd noila.
HUOM! MYOS RATKAISUT ON ESITETTAVA JA JATETTAVA VASTAUSLOMAKKEEN

MUKANA.
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. Kuvan puupalkkia kannatetaan kahdella terdssauvalla AB ja

CD, joiden poikkipinta-alat ovat 12 mm® ja 8 mm’. Jos
d =1 m, niin sauvan CD normaalijdnnitys on

(1) 310MPa  (2) 280MPa  (3). 250 MPa
(4) 220MPa  (5) 190MPa '

. Kaksi terdsvaijeria AB ja AC kannattavat kuormaa £. Vaije-

rin AB halkaisija on 6 mm Ja vaijerin AC halkaisija 4 mm.
Sallittu normaalijénnitys vaijereissa ¢, = 180 MPa . Sallittu
kuorma P on

(1) 240kN  (2) 2,60kN  (3) 2,80kN
(4) 3,00kN (5 3,20kN

. Taysin jaykka palkki on tuettu vaakasuoraan kahdella alurnii-

nisyhnterilld, joiden kuormittamattomat pituudet on merkitty
kuvaan, Kummankin sylinterin halkaisija on 30 mm. Mille
etiisyydelle x palkin vasemmasta pdistd on kuorma 80 kN
sijoitettava, jotta palkki pysyy vaakasuorassa. Vastaus on

(1) 1,23m  (2) 1,33 m 3) 1,43 m
4) 1,53m (5 1,63m

. Levy, jonka sivujen pituudet ovat 300 mm ja 250 mm,

muuttuy kuormituksen vaikutuksesta katkowviivoiila pitrretyk-
si suunnikkaaksi. Levyn vaakasuorat siikeet pysyvdt vaa-
kasuorina eivitkd niiden pituudet muutu., Sivun AB keski-
miiriinen venymé on

(1) -1590u (2) 3170z (3) —47604
(4) -6340u (5) —7930u

A ANNA



Steel Brass Copper . . e . e R
E. =200 GPa E, =100GPa £ =120GPa 5. Kolme en materiaalista tehtyd sauvaa on kinnitetty toisinsa
L. | o 1]

Gy = 10108°C @y, =21(109°C @, =1700°%°C 3 asetettu kahden seindn vilitn ldmpétilassa 7, =12°C.
A =315 mm? Maiirits tukiin vaikuttavan voiman suuruus, kun limpétila on

= 2 Apr = 450 mm? . \ . ) "
Ay = 200 mm T, = 18° C . Materiaalivakiot nikyvit kuvasta. Vastaus on

300 mm———— 200 mm-—-—— (1) 3,40kN (2) 3,60 kN (3) 3,80kN
| (4) 4,00 kN (5) 4,20kN

g 12mm 6. Vipu on kinnitetty akseliin sokalla AB, jonka halkaisa on

6 mm . Akselin halkaisija on 12 mm. Vi3innettiessd akselia
( 3 : 3 kuvan esittimillda voimaparilla sokassa vaikuttava leikkaus-
jdnnitys on

?Sﬂmm 250 mm
20N (I) 205MPa (2) 235MPa (3) 26,5MPa
a (4) 29,5MPa (5) 32,5MPa
7. Kuvan vetosauvan osat on kiinnitetty toistinsa kdyttden kah-
{ e ta pulttia, yksi sauvan kummallakin puolella. Kummankin
_ i pultin halkaisija on 7,5 mm. Pultin sallittu normaalijénnitys
ft— f,f'? QXQEL éﬂ"—*-" o =140 MPa ja sallittu leikkausjinnmtys 7, =34 MPa.

Suunn sallittu kuorma P on

(1) 13,88 kN (2) 14,28 kN (3) 14,68 kN
(4) 15,08 kN (5) 15,48 kN

190mm
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E 7 %’/ // E 8. Qheen' kuvatun poikkileikkauspinnan pintakeskidn y-koor-
f = dinaatti on
S0mm
=t—1 E
% - S (1) 36,7 mm (2) 41,7mm  (3) 46,7 mm
—-///—- - @) 51,7mm  (5) 56,7 mm
e 1

9. Oheisen poikkileikkauksen pintakeskitn etdisyys poikkileik-
kauksen ylireunasta on 30,8 mm. Poikkiletkkauksen nelig-
momentti /, on

(1) 242656 mm* (2) 266565 mm* (3) 290494 mm*
(4) 314232 mm' (5) 338494 mm*




