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R V2.V AN £ 7 4] 3 palasesta kayttden liimaliitoksia oheisen
\! Lk, P kuvan mukaisesti. Mitoita rakenne tasavah-
P T (o) vaksi, toisin sanoen mairitd ulompien lau-
Solans “ mitar (mm) tojen paksuus #, ja keskelld olevien lauto-
. L jen paksuus f, siten, ettd kriittisen kuor-
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- vit samanaikaisesti. Liiman leikkauslujuus
40 ¥ on 20MPa ja puun vetomurtolujuus
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2. Oheinen terdstanko limpigd 20°C . Maritd miten pal-
. jon poikkileikkaus = A timadn johdosta siirtyy.
A Y E=210GPa, a=12u/°C, a=100mm. Miiritd
¢ 11d" my0s tangossa esiintyvéd suurin normaalijédnnitys.
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50 v/ / , / / 3. Oheinen palkin poikkileikkaus on valmistettu liimaa-
. L7 4 malla kaksi puusoiroa yhteen. Maérita pintakeskion PK
R N > paikka eli mitat e, ja e,. Laske tdmén jilkeen poikki-
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. Fay 4. Mairitd kuvan poikkileikkauksen suurin sallittu taivu-
tusmomentti, kun varmuusluvuksi myddén suhteen ha-
z | ; 35 lutaan 1,5 . Materiaalin my6toraja R, = 280 MPa .
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