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Tapio Salmi

Huonoimman tehtavan tulos jatetaén pois.

Kaksi sauvaa on liitetty keskeisesti toisiinsa
kuvan vinolla liitoksella (molemmilta puolil-
ta). Kummankin pultin halkaisija on 8 mm.
Maidritd suurin sallittu voima F, kun pulttien
materiaali on terdstd S275J2G3 (EN 10025),
jonka vetomydtoraja on 275 MPa ja leikkaus-
myo6toraja 165 MPa. Varmuudeksi myo6tdon
nidhden halutaan 1,80.

Tankoa, jonka halkaisija on 10 mm ja pituus
200 mm, venytetddn voimilla F=16kN.
Mittaamalla saadaan tangon loppupituudeksi
200,60 mm ja halkaisijaksi 9,99 mm. Méi-

ritd tangon materiaalin kimmomoduuli ja
POISSONiIn luku.

Pisteen P tasojénnitystilan jannityselementti
on kuvassa.

Laske jénnityskomponentit kuvan katkovii-
valla merkityssi leikkauspinnassa kéyttamalld
kyseisen kiilan tasapainoehtoja.

Esitd jdnnitystilan kaikki p#ddjdnnitykset ja
esitd T,y -
Laske pisteen P materiaalielementin suhteel-
linen tilavuuden muutos € , kun materiaali-
kertoimet ovat Eja v.

Kuvan ulokesauvan poikkileikkaus muuttuu
suoraviivaisesti arvosta p 4, arvoon A, .
Mairitd sauvan ulokepéén siirtymd.

Mééritd kertoimen p arvo, jolla ulokepidén
siirtymé on puolet tasapaksun (poikkileikkaus
A, ) sauvan ulokepain siirtymédstd. Materiaa-

lin kimmomoduuli on E.

Méiritd kuvan tasoristikon sauvojen poikki-
leikkausten normaalijdnnitykset. Laske mydos
pisteen A siirtymdkomponentit. Mitkd ovat
pisteen A siirtymdkomponentit, jos kulma
B=0° tai p=90°7? Materiaalin kimmomo-
duuli on E.



