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Mukana saa olla vain oma kaavakokoelma (A4 kokoinen lunttilappu molemmin puolin kirjoitetuna)
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. Maéiritd kuvan puupalkin sallittu kuormitus,kun poik-

kileikkauksen korkeus on 400 mm ja leveys 200 mm
sekd o, =115 MPa. Miki on palkin suurin leikkaus-

jdnnitys ja suurin taipuma tdlli kuormituksella?
E=85GPa.

. Kuvan poikkileikkaukseen kohdistuu vaintémomentti

200 kNm. Madrita tarvittava seiniman paksuus 7, kun
sallittu leikkausjinnitys on 50 MPa. Kuvassa siteet
ovat keskiviivamittoja. Laske saatua seinimin pak-
suutta vastaava vidntymd, kun G =27 GPa.

. Oheisen ristikon sauvoilla on ympyriputkipoikkileikka-

us. Putken ulkohalkaisija on 30 mm ja seinimin pak-
suus 3 mm. Materiaali on alumiinia, jonka
E =70 GPa. Kun voiman F arvoa hitaasti kasvatetaan,
milld voiman arvolla ristikko sortuu siitd syysti, ettd

sen sauva nurjahtaa? Ympyran neliomomentti on 177

. Madritd kuvan mukaisen jannitystilan suurin pagjannitys

sekd sen suuntakulma mitattuna x-akselista positiivise-
na vastapaivéin. Jannitystilassa on kaksi tasoa, joissa ei
ole lainkaan normaalijénnityksid. Midrita niistd toisen
tason normaalin suuntakulma mitattuna x-akselista
vastapaiviin,



