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KIRJALLISUUDEN KAYTTO KIELLETTY

l. Laske kahden terdksisen sylinterin vidlinen maksimi Hertzin pintapaine puax .
maksimileikkausjdnnitys ja sen paikka. Sylinterien leveys L = 350 mm. kuormitus 10

kN ja siteet r; = 10 mm, rp = 150 mm. Kaavoja: b = kosketusalueen leveyden
ik 1 7
puolikas. . Tre g v %*
o N -y ¥ N
“TEE oo [FRE s AR £
Pag ~5 o “VZLE " ®

T o0, SOH Po

AR

42 A w=039, 2:=p
2. Selvitd metallien ominaispurtelden valkutus liukuparin toimintaan Rabinowitzin
liukoisuuskartan avulla.

3. Milla eri tavoilla kosketuskohdan lampétilan muuttuminen vaikuttaa pintojen
kulumisnopeuteen? Mitki tekijat vaikuttavat oleellisesti pintojen kosketusldampétilan

muodostumiseen?

4. Kuvaa voidellun kosketuksen (esim. liukulaakerin) kitkakdyttdytyminen ns.
Stribeckin kdyrdn avulla ( vs MmU/p). Selvitd kdyran periaatteellinen kulku eri
nopeusalueilla ja luokittele vastaavat voitelumekanismit.

S. Selosta pintojen pédasiallinen kulumismekanismi kahden sylinterin vierivéssd
kosketuksessa (ei luistoa), kun kysessd on a) voitelemattomat pinnat b) voidellut- ..

pinnat.



