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KIRJALLISUUDEN KAYTTO KIELLETTY

1. Laske kahden kitkattoman teréksisen kiekon vélinen maksimi Hertzin pintapaine
Pmax- Mikd on kosketuksessa vallitsevan maksimileikkausjannityksen suuruus ja sen
paikka? Kiekkojen pituus 50 mm, kuormitus 10 kN, siteet 10 mm ja 150 mm seké
teriksen kimmomoduuli 210 GPa ja Poissonin luku 0.3. Miten
maksimileikkausjannityksen paikka muuttuu ehd-voitelun seurauksena eli kun

kosketukseen vaikuttaa kitkavoima ja painepiikki ? Kaavoja: b = kosketusalueen

leveyden puolikas.
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2. Selosta hydrodynaamisen liukulaakerin voitelumekanismit ja niihin liittyvét
voitelukalvon = ominaispaksuudet. Miten ko. liukulaakerin kitka kéyttidytyy
liukunopeuden funktiona.

3. Selvitd virihtelykulumiselle ominaiset piirteet. Miten vérdhtelykulumista voidaan
pienentdd ?

4. Ohessa on kuusi viittdimad, johon voit vastata kylld, ei tai tyhjd. Oikea vastaus on
+1 pistetts, vidrd vastaus —0.5 pistettd, tyhja O pistettd (minimipistemééré on nolla).
a) kovamangaaniteris soveltuu erittdin hyvin ankariin iskukuormituskohteisiin -/
b) Rayleigh askel laakerilla on parempi kuormankantokyky kuin vastaavalla vino
taso laakerilla
c) viskositeetti-indeksi kuvaa 6ljyn viskositeetin limpétilariippuvuutta ot
d) Reynoldsin yht&lon johdossa on oletettu, etti neste tarttuu tdysin liukupintoihin
¢) Pinnankarheuden profiilinsyvyys on viiden korkeimman huipun keskiarvon ja
viiden syvimman laakson keskiarvon etéisyys \
f) SAE-luokitus on voiteluaineiden suorituskykyyn perustuva luokitus '/

5. Johda vierintivastuksen lauseke elastisen sylinterin vieriessé jaykilld tasolla. Mitd

rajoituksia tai hankaluuksia liittyy ko. vierintivastuksen lausekkeen kéytt66n
kiytdnnossd ? Sylinterin ja tason vilinen painejakautuma p on

2F [ x*
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jossa L = kosketuksen pituus, b kosketuksen leveyden puolikas ja F;, puristusvoima.
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