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KIRJALLISUUDEN KAYTTO KIELLETTY

1. Kuvaa ilman kanssa kosketuksessa olevan metallin pintakerroksen rakenne.
Miirittele seuraavat pinnankarheutta kuvaavat tunnusluvut: keskipoikkeama Ra,
profilinsyvyys Rz ja pinnankarheuksien kantokéyra.

2. Selosta hydrodynaamisen liukulaakerin voiltelumekanismit ja niihin lnttyvit
voitelukalvon ominaispaksuudet. Miten ko. liukulaakerin  kitka kayttdytyy
hukunopeuden tunktiona.

3. Selvitd abraasickulumiselle ominaiset piirteet. Miten abraasiokulumista voidaan
pienentdd ?

+1 pistettd, vidrd vastaus —0.5 pistettd, tyhjd 0 pistettd (Iminimipistemadira on nolla).
a) kovamangaaniterds soveltuu erittain hyvin ankariin iskukuormituskohteisiin
b) typetetty pinta hammaspyorissd sallii  suuremman  pintapaineen  kuin
hiiletyskarkaistu pinta
¢) vaihteistodljyn keskeisid EP-lisdaineita ovat mm. rikki ja fostori
d) Reynoldsin yhtild sisdltidd nesteen hitausvoimat (massavoimat)
e) kun A = 1.8 ollaan sekavoitelualueella
f) API-luokitus on voiteluaineiden viskositeettiin perustuva luokitus

5. Johda vierintivastuksen lauseke elastisen sylinterin vieriessé jaykilld tasolla. Mitd

rajoituksia tai hankaluuksia liittyy ko. wienintdvastuksen lausekkeen kiyttéon
kdytannossd 7 Sylinterin ja tason vilinen painejakautuma p on

I x*
= .- h__
P(x) mhl. b2

jossa L = kosketuksen pituus, b kosketuksen leveyden puolikas ja F, puristusvoima.




