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KIRJALLISUUDEN KAYTTO KIELLETTY

J. Kuvaa ilman kanssa kosketuksessa olevan metallin pintakerroksen rakenne.
Madérittele seuraavat pinnankarheutta kuvaavat tunnusluvut: keskipoikkeama Ra,
protiilinsyvyys Rz ja pinnankarheuksien kantokayri.

2. Selosta hydrodynaamisen liukulaakerin voitelumekanismit ja nithin liittyvit
voitelukalvon ominaispaksuudet. Miten ko. liukulaakerin  kitka Kayttidytyy
liukunopeuden funktiona.

3. Selvitd virdhtelykulumiselle ominaiset piirteet. Miten virdhtelykulumista voidaan
pienentdi ?

4. Ohessa on kuusi viittimad, johon voit vastata kylld, ei tai tyhjd. Oikea vastaus on
+1 pistettd, vaird vastaus —.5 pistettd, tyhjd O pistetti (minimipistemairi on nolla).
4) kovamangaaniterds soveltuu erittiin hyvin ankariin iskukuormituskohteisiin
b) typetetty pinta hammaspytrissd  sallii  suuremman pintapaineen  kuin
hitetyskarkaistu pinta
c) viskositeetti-indeks: kuvaa 6ljyn viskositeetin paineriippuvuusta
d) Reynoldsin yhtilossi oletetaan nesteen tarttuvan tiysin ltukupintoihin
e} 8liyn ISO merkinndssd VG150, luku 150 ilmoittaa Oljyn keskiméiiriisen
viskositeetin (mms), kun 6ljyn lampdétila on 40 °C,
f) rasval kuuluvat newtonilaisiin nesteisiin

5. Kuvassa kartiomainen uloke kyntii uraa pehmeampiin pintaan. Johda kyntdtermin
kitkakertoimen lauseke kuvan merkinndin.




