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1. Mita tarkoitetaan Gibbsin vapaalla energialla? Mitin timéa kytkeytyy polttokennoihin ja
edelleen polttokennon hyotysuhteeseen?

2. Polttokennon toimintajannite tietylla virrantiheydella i voidaan esittaa summalausekkeena
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Analysoi oheisen lausekkeen perusteella polttokennossa tapahtuvia hivisita.

3. Kiintean polymeerikennon toimintaperiaate ja vesitasapaino.
4 Vedyn valmistusmenetelmat.

5. Mainitse nelja polttokennon keskeisinté etua ja nelja keskeisinti haittatekijas. Tee edelleen

selkoa polttokennon sovelluskohteista.

6. Ovatko seuraavat viittimit oikein vai viirin? Oikea vastaus antaa yhden pisteen kukin.
Vaira vastaus tuottaa kukin yhden miinuspisteen. Vastaamatta jittiminen antaa nolla pistet-

() a) Polttokennon reversiibeli tyhjakayntijannite on 40 °C lampétilassa korkeampi kuin 800
°C:ssa. ' '

\ b) Endoterminen reaktio ei vaadi energiaa tapahtuakseen.

V ¢) Mikili polttokennon toimintalampétila on 7 ja jarjestelméian on yhdistetty lampovoima-
kone, paadytdan korkeampaan hyotysuhteeseen kuin jos polttokenno toimisi ympéristén
lampotilassa. O7, Ayt davae gl hyprid @R

V d) Kirjainlyhenne BOP (Balance of Plant) tarkoittaa polttokennoissa oikeaa kosteustasapai-
noa.

Q ¢) Sekoittamalla esimerkiksi nikkelia ja alumiinia voidaan aikaansaada ns. Raney —metalli,
jossa nikkeli- ja alumiinialueet jaavat erillisiksi.

O D Vety soveltuu katalyyttiseen polttoon matalassa lampotilassa.



